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Bertolini KKL 3816

80 179 ₽
*Цена действительна на 20-05-2024

Плунжерный насос высокого давления Bertolini KKL 3816

Уплотнения для высокого давления выполнены из специальной износостойкой смеси, а антиэкструзионное кольцо - из
усиленного тефлона.

Сальники для низкого давления - тефлоновые пружинные в модификациях для горячей воды.

Заборные и напорные клапаны из нержавеющей стали 316 являются коррозионностойкими и имеют высокую
гидродинамическую эффективность; простое обслуживание, защита от выдавливания и отвинчивания.

Симметричный картер из отлитого под давлением алюминия.

Направляющая поршня из нержавеющей стали прошла обработку Tenifer® для улучшения ее долговечности.

Полностью керамические поршни.

Цилиндрические роликовые подшипники с увеличенными размерами могут работать в любой сфере применения.

Характеристики
Вес (кг) 16.1
Габариты (ДхШхВ) мм 304х248х146
Диаметр вала (⌀) мм: 24
Масло (OIL): SAE 75W90
Мощность (кВт) 11.8
Обороты (об/мин) 1450
Производительность (л/мин) 37.7
Резьба вход (⌀): 1" BSP
Резьба выход (⌀): 1/2 BSP
Температура жидкости (°С) max 74
Давление (бар) 160
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